


Festzelte F-Serie HOCKER

Hochpunkt

TECHNISCHES DATENBLATT F15-300-202-HP

Breite:

15.00m

Seitenhohe:

3.00m

Firsthéhe: B
5.51m (internal)
Gesamthdhe:

8.50m

Binderabstand:

5.00m

Dachneigung:

18°

Anzahl der Giebelstiitzen:
2 Giebelstutze (pro end)
Langstes Teil (m):

8.00m

Minimale Lange:
GroBtmagliche Linge:
Schneelast: S
N/A

Maximal zuldssige Windlast gemiB Norm DIN EN g :
13782: ]
102 km/h (0.50kN/m2) A
AbmaBe Rahmenprofil: R Ra
202/122/4mm (4-Nut) 500, om0 . S0 00
Traufverbindung:

Sliding connection

Aluminium:

europaisches stranggepresstes eloxiertes Aluminium

Stahl-Verbindungen:

Européischer feuerverzinkter Baustahl

Textile Dach- und Seitenplanen: I
Premiumqualitat, weiss hochglanzend, PVC ' .
bechichteter Polyester Stoff, UV besténdig und | I

flammhemmend gem&B DIN 4102 B1, M2; BS
5438/7837; USA NFPA701.

BED

1500




